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                           ANTIBASTONANTE  B  109 
 

 

Prodotto concentrato ad effetto scivolante ed antibastonante per la tintura del cotone. 

 

Carattere chimico :                                      composto grasso emulsionato                         

 

Aspetto :                                                       liquido giallo limpido 

 

 Carica ionica :                                            debolmente anionattivo 

 

Solubilità :                                                   facilmente solubile o emulsionabile in acqua calda o fredda  

 

pH della emulsione 1 : 10 :                          6-8 

 

Stabilità   :                                                    resiste bene alle concentrazioni usuali degli alcali, acidi 

                                                                     ed elettroliti. Non è sensibile alla durezza dell’acqua, al 

                                                                     gelo ed al calore.   

 

Proprietà  :                                                   l’Antibastonante B109 viene impiegato per migliorare 

                                                                     La scorrevolezza del materiale da tingere durante  il 

                                                                     processo di nobilitazione. Ad un substrato delicato 

                                                                     conferisce un’ottima scorrevolezza e le tanto temute                      

                                                                     marcature delle pieghe vengono efficacemente evitate.    

                                                                     Grazie al suo comportamento poco schiumogeno il  

                                                                     prodotto può essere impiegato con tutte le macchine .     

                                                                     Data la sua resistenza agli acidi può essere impiegato 

                                                                     anche nella tintura in bagno unico di miste con 

                                                                     coloranti reattivi, acidi e/o dispersione. 

 

Uso e impiego  :                                           l’Antibastonante B109 viene aggiunto al bagno 

                                                                     all’inizio della tintura, prima del colore del sale e 

                                                                     dell’alcali. Dopo un breve trattamento  il materiale 

                                                                     assorbe completamente il prodotto, il che   risulta 

                                                                     controllabile dal bagno ritornato limpido. 

                                                                     Si consiglia di impiegare la dose di 0.5-max 2g/l di 

                                                                     Antibastonante B109             
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 Queste note hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano alcuna responsabilità da parte della Gammacolor.  

Per informazioni :  e-mail info@gammacolorsrl.com 
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