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                             DISAERANTE GAMMA   DT 

 
 
 

Caratteristiche chimiche :                           miscela di esteri fosforici ed emulsionanti  

 

Ionicità :                                                      non ionico 

 

Prodotti incompatibili  :                              nessuno 

 

 

Proprietà   :                                                  imbibente disaerante esente da silicone 

 

Caratteristiche  :                                           trova largo utilizzo nei processi pre- 

                                                                     tintoriali e in tintura, laddove si richieda un’ottima 

                                                                     ed elevata bagnatura della merce, con poco sviluppo 

                                                                     di schiuma .                   

        

Campo di impiego    :                                  esplica un’ottima azione imbibente nei  

                                                                     processi di purga e candeggio, favorendo  una  

                                                                     penetrazione ottimale del bagno nella merce anche 

                                                                     con  articoli pesanti e battuti. 

                                                                     inoltre non interferendo con alcun enzima, si presta anche  

                                                                     all’uso nei processi di sbozzima .                 

 

Dosi d’impiego :                                          1- 2 gr/l . In presenza di dosi sostenute di soda 

                                                                      caustica, portare la dose di Disaerante Gamma DT a 2-3 

                                                                      g/l . Diluire il prodotto in acqua fredda ed introdurre 

                                                                      nel ciclo lavorativo . 

                                                                      Si consigliano le buone norme di ultilizzo dei  

                                                                      dei prodotti chimici, evitare quindi contatti 

                                                                      prolungati con la pelle .                                                                                                    
     
keywords: disaerante, bagnante, imbibente, purga, candeggio, sbozzima, sbozzimatura,  



        
 
 
 
 

Gammacolor s.r.l. 
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy 

tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915 
email info@gammacolorsrl.com 

 

 
Azienda associata 

             

p.IVA 00736390964  C.F. 02639210158  c.c.i.a. Milano n. 927455  Codice ISS azienda 00736390964  
 

 

I dati riportati sono frutto di studi accurati, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte 

nostra per l'impiego. 

Per informazioni :  e-mail info@gammacolorsrl.com 
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