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                                 EGALTEX   O 
 

L'Egaltex O è un prodotto con proprietà disperdenti, emulsionanti e ugualizzanti. 

 

Caratteristiche chimiche  :          estere poliglicolico di acido grasso 

 

Aspetto :                                      liquido incolore a bassa viscosità 

 

Carica ionica   :                           non ionogeno 

 

pH sol. 1:10   :                            6-7,5 

 

Solubilità  :                                  in acqua in ogni proporzione 

 

Stabilità   :                                   resiste agli acidi, agli alcali e agli elettroliti nelle normali conc. d’uso 

 

Compatibilità  :                           compatibile con prodotti di qualsiasi carica ionica 

 

Potere schiumogeno  :                2gr/l a 25°C: subito =30mm dopo 15' = 20mm 

                                                            a 90°C: subito =40mm dopo 15' =  20mm 

 

Modalità e dosi di uso  :           Fibre acriliche : 

 purga e retrazione contemporanea di filati acrilici HB e di  tessuti =   

        1-2gr/l Egaltex O a 70-80°C per 30’. 
 tinture con col. basici e con col. dispersi = l'Egaltex O  oltre a 

        mantenere in dispersione le impurezze , favorisce  l'ottenimento di 

        tinture uniformi. Impedisce inoltre la deposizione sulle pareti delle 

        vasche e sulla fibra di agglomerati di colore. 

 tinture e ammorbidimento contemporaneo = data la carica  chimica ,  

        è compatibile con tutti gli ammorbidenti in commercio. 

Coloranti al Tino :                         diminuisce l'affinità dei coloranti , trattenendoli in bagno.  Per 

                                                       ottenere ciò occorre aggiungere piccole quantità di solforicinato. 

Coloranti Diretti :                          con 0,5-1,5 gr/l di Egaltex O si migliora l'unitezza , eliminando  

                                                      eventuali inconvenienti dovuti a imperfetta preparazione. 

Coloranti Acidi :                           particolarmente notevole è il suo effetto sulla seta , dove elimina 

                                                      macchie grasse che si possono creare dal sapone  presente in tintura. 

 tintura della lana con coloranti metallo-complessi  1:1 , l'impiego 

       dell'Egaltex O consente di ridurre la dose  di ac. solforico. 
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Keywords: Disperdente emulsionante ugualizzante, acrilica, acriliche, purga, basici, tino, diretti, acidi, 

seta, sgrassante. 

 
Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri 

prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare. 

Per informazioni :  e-mail lab@gammacolorsrl.com 
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