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                          GAMMAFOAM SI  

ANTISCHIUMA PER PROCESSI AD ALTA TEMPERATURA 

 

GENERALE: 

GAMMAFOAM SI  è un antischiuma esente da silossani, che trova vasta applicazione nelle 

operazioni di prevenzione ed abbattimento della schiuma nei processi industriali in presenza di 

temperature elevate e forte stress meccanico. 

Caratteristica principale del prodotto è l'ottima disperdibilità nei sistemi acquosi e la rapida 

autoemulsionabilità che lo rendono particolarmente performante e stabile in presenza di 

tensioattivi (cationici, anionici, non-ionici), resine di rifinizione (viniliche, acriliche e miste), 

emulsioni di cere, derivati proteici, prodotti schiumogeni anionici, cationici e non ionici. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

STATO FISICO (a 20°c) LIQUIDO 

ODORE CARATTERISTICO 

COLORE GIALOGNOLO 

SOLUBILITA’ IN ACQUA MISCIBILE - AUTOEMULSIONABILE 

DENSITA’ (a 20°C) g/cm3 0.870 ± 0.02 

SOSTANZA ATTIVA % 100 

 

USI, IMPIEGHI E DOSAGGI: 

GAMMAFOAM SI  è attivo già a bassi dosaggi, generalmente, a seconda del sistema in cui 

viene immesso, è sufficiente l'impiego da 0,1% a 0,3% di prodotto. 

Si consiglia di introdurlo in un punto in cui la turbolenza possa permettere una veloce 

dispersione, oppure di diluirlo con 5 o 6 parti d'acqua. 

 

STABILITA’ E STOCCAGGIO: 

Stabilità 12 mesi dalla data di confezionamento. 
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I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell’esperienza conseguita, tuttavia devono essere 

considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l’impiego. 

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche. 

Per informazioni :  e-mail info@gammacolorsrl.com  
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