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                      GAMMACID BP 
 

                                                     Tampone acido  

 

Caratteristiche  
 

Composizione chimica: miscela di acidi organici  

 

Aspetto: liquido limpido  

 

Colore: incolore  

 

Solubilità in acqua: facile ed immediata  

 

pH (a 20°C): circa 1  

 

Campo di applicazione  
 

Il GAMMACID BP trova il suo impiego come agente acidificante per bagni di tintura dove sia 

necessario mantenere un valore costante di pH tra 4,5 e 6.  

Il prodotto risulta stabile alle temperature elevate.  

 

Modalità d’uso  
 

Aggiungere da 1 - 2 g/l di GAMMACID BP direttamente nel bagno.  

Le concentrazioni possono variare a seconda del tipo di tessuto trattato.  

Si consiglia di controllare il pH del bagno all’inizio delle operazioni di tintura ed 

eventualmente correggerlo con ulteriori aggiunte di tampone. 
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I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita , tuttavia devono essere 

considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella 

presente scheda non sono da considerarsi specifici.  

Per informazioni :  e-mail info@gammacolorsrl.com 
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