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                                    GAMMAPRET  PU/B 
 

 

Dispersione poliuretanica 

 

 

Composizione chimica Dispersione poliuretanica 

 

Aspetto a 20°C bianco, liquido.  

 

Carattere ionico Anionico 

 

Densità a 20°C 1,0 g/cm³ 

 

pH 8-9 

 

Solubilità in acqua  Disperdibile  in acqua fredda 

 

Compatibilità E’ compatibile con pigmenti e prodotti anionici o non ionici. 

Non è compatibile con prodotti cationici, non è resistente agli  

acidi e agli elettroliti.  

 

Stabilità al magazzinaggio Tra 5 e 35°C per 12 mesi 

 

Applicazioni Il Gammapret PU/B si può applicare a foulard, per spalmatura e a 

spruzzo.  

 
Proprietà   Applicato in spalmatura il Gammapret PU/B ha ottime 

 resistenze ai lavaggi a umido e a secco oltre che agli  

sfregamenti. Conferisce al tessuto una mano scivolosa e 

croccante. Utilizzato in combinazione con ogni tipo di  

silicone o morbido oppure per ottenere proprietà idrorepellenti 

 e oleorepellenti. 

Applicato a foulard conferisce una mano piena ed elastica con 

 ottime resistenze ai lavaggi a umido e a secco. In combinazione 

 con Gammafix GEB è adatto a trattamenti wash-and-were, cintz e 

 tinture a pigmento incrementando le resistenze meccaniche e le 

 solidità del tessuto.   

 

Avvertenze particolari Avvisiamo di porre particolare attenzione alla compatibilità che 

 Gammapret PU/B potrebbe avere con altri prodotti, testandoli 

 prima in laboratorio. 
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Keywords: poliuretano, poliuretanica, mano scivolosa, mano croccante, idrorepellente, oleorepellente, mano piena, 

mano elastica,  

Le informazioni presenti in questa circolare si basano sulle nostre attuali esperienze e conoscenze. Tali dati non 

esimono l'utilizzatore dal condurre sue prove, per adattare il prodotto alle proprie esigenze di lavorazione.  Dai nostri 

dati non potrà derivare una garanzia giuridicamente vincolante di determinate qualità o proprietà per un concreto campo 

di impiego. 

Per informazioni :  e-mail info@gammacolorsrl.com 
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