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                                    GAPON  OL 

 
Il Gapon OL è un prodotto per il lavaggio di lana , cotone , fiocco e fibre sintetiche nonchè  relative 

miste . Dispone di eccellente potere smacchiante ed è assai adatto come imbibente nei bagni di sbianca 

e di carbonissaggio. Il Gapon OL  ha anche un ottimo potere disperdente. 

 

Caratteristiche chimiche-fisiche :                   miscela di prodotti non ionogeni e anionattivi ad elevato 

                                                                        grado di  efficacia 

 

Aspetto  :                                                         liquido ambrato , leggermente torbido 

 

pH sol. al 2%   :                                              7-9 

 

Solubilità  :                                                     in acqua fredda in ogni proporzione 

 

Compatibilità   :                                             buona con prodotti anionici e non ionici 

 

Magazzinaggio  :                                            stoccare a temperature tra i 5 e i 35 °C  non più di 6 mesi 

 

Applicazioni e dosi   : 

                                   -  pulitura del tops di lana : 0,3-0,5 gr/l  Gapon OL a pH legg alcalino -a 45°C  

                                   - lavaggio del filato di lana : da 0,3 a 0,8 % a 45°C con pH debolmente alcalino 

                                   - lavaggio del filato di lana per tappeti e di lana meccanica : da 1 a 3 % di 

                                     Gapon  OL , a pH alcalino , a 45°C 

                                   - lavaggio di tessuti di lana e dei misti con sintetiche : da 0,3 a 1 % di Gapon OL 

                                      a pH  leggermente alcalino e a 45°- 50°C 

- lavaggio e purga di fibre sintetiche : da 0,5 a 1 gr/l di Gapon OL + 0,5-1gr/l 

  carbonato sodico  calc.+ ev. 1-2 gr/l Acquamollan Fe a 65-95°C ( nel caso del 

  sequestrante del ferro , occorre lavorare a pH 12 ) 

                                   -  lavaggio e purga di cotone e miste: da 1 a 3-4 gr/l Gapon OL + 3-5 gr/l 

                                      carbonato sodico calc. o 6-10 cc/l  soda caustica 36°Bè - a 95°C  per 1 ora  

                                  R.B. = 1:10-1:5 . Seguono lavaggi caldi e freddi 

                                    - smacchiatura :  preparare una sol. al 5-10 % di Gapon OL  e trattare 

                                       localmente il materiale tessile, ev. lasciare in riposo   per un certo tempo . 

                                       Infine sciacquare a caldo e a freddo. 

 
 

Keywords: detergente, smacchiante, imbibente, sbianca, candeggio, carbonissaggio, disperdente, lana 
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I dati indicati in questa circolare hanno carattere indicativo. Si prega di adattare i consigli per l'impiego  dei prodotti alle 

condizioni ambientali ed al materiale da trattare. 

Per informazioni :  e-mail   Gammacolor@zenitweb.it 
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